
Kompakte Bauweise

Einbindung in Hausleitsysteme

Kaskadierbar/kombinierbar

Hauseigentümer

• Hohe Vorlauftemperaturen auch bei 
Minustemperaturen

• Einbindung im Hausleitsystem
• Servicefreundlich von vorne bedienbar
• Für Neubau und Sanierungen
• Aktives Kühlen möglich

Installateur

• Heizen, Kühlen und Trinkwarmwasser- 
Aufbereitung

• Einfach einzubringen und zu installieren
• Kaskadierbar

Leistungsspektrum

AP CP 45a
35.7 (19.8) kW (Luft/Wasser)

Aussenaufgestellt: 
cta.ch/3120

Aeropro
 
NEU – Aussenaufgestellte Wärmepumpe 
für grosse Gebäude und Industrie

Diese aussenaufgestellte Wärme-
pumpe kommt in grossen Gebäuden 
zum Einsatz. Sie ist flexibel regulier-
bar und gewährt auch bei hohen Mi-
nustemperaturen 60 °C Vorlauftem-
peratur – und dies noch immer sehr 
energieeffizient. Mit dieser Wärme-
pumpe kann auch aktiv gekühlt wer-
den.

Das Innenleben der Aeropro.

https://www.cta.ch/3120


Bezeichnung Normleistungsdaten Dimensionen Schalldruckpegel  
in 1 m

mehr

Gruppe Artikel A-7/W35 Qh | COP A2/W35 Qh | COP TxBxH (mm) Gewicht (kg) dB(A) Link
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AH CI 8is 3−6 | 3 2.7−7 | 4.1 820x845x1880 208 40
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AH CI 12is 4.8−9 | 2.8 4.5−11.5 | 3.9 820x845x1880 227 44
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AH CI 8i 3−6 | 3 2.7−7 | 4.1 820x845x1420 138 40
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AH CI 12i 4.8−9 | 2.8 4.5−11.5 | 3.9 820x845x1420 154 44
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AH CI 8a 3−6 | 3 2.7−7 | 4.1 735x845x1480 132 48
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AH CI 12a 4.8−9 | 2.8 4.5−11.5 | 3.9 735x845x1480 148 48

Übersicht: Luft/Wasser
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AH CI 16i 4−13.9 | 3.2 4.9−14.2 | 4.2 1120x915x1780 370 38−49
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AH CI 16a 4−13.9 | 3.2 4.9−14.2 | 4.2 1050x1630x1780 310 34−51
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AH 1-14i 10.8 | 3.7 13.8 | 3.7 1095x910x1780 370 50
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AH 1-18i 14.1 | 3.6 17.2 | 3.6 1095x910x1780 420 51

AH 1-25i 19.4 | 3.6 24.0 | 3.6 1310x930x1890 540 55

AH 1-31i 25 | 3.5 31 | 3.5 1310x930x1890 540 60
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AH 1-14a 10.8 | 3.7 13.8 | 3.7 1050x1630x1780 370 50
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AH 1-18a 14.1 | 3.6 17.2 | 3.6 1050x1630x1780 420 52

AH 1-25a 19.4 | 3.6 24.0 | 3.6 1258x1630x1817 540 57

AH 1-31a 25 | 3.5 31 | 3.5 1258x1630x2130 575 59
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AH CN 7a 6.3 | 3.8 7.7 | 3.8 505x1320x930* 146 45

AH CN 9a 7.5 | 3.6 9.0 | 3.6 505x1320x930* 149 50
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AH CM 18a 3.0−14.5 | 3.5 3.9−18.1 | 4.4 844x1384x1152* 196 48−57
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AP CP 45a 35.7 | 2.8 45.5 | 3.5 850x1800x2323 ~700 61
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Technische Änderungen vorbehalten

https://www.cta.ch/3104
https://www.cta.ch/3108
https://www.cta.ch/3112
https://www.cta.ch/1220
https://www.cta.ch/1210
https://www.cta.ch/1220
https://www.cta.ch/1210
https://www.cta.ch/1221
https://www.cta.ch/1211

