
Kompakte Bauweise

Vorlauftemperatur bis 63 °C

Einbindung in Hausleitsysteme

Kaskadierbar/kombinierbar

Hauseigentümer

• Kompaktes Gerät
• Einbindung ins Hausleitsystem
• Hohe Betriebssicherheit
• Servicefreundlich von vorne bedienbar
• Hohe Vorlauftemperaturen

Installateur

• Zwei separate Kältekreise und somit hohe 
Betriebssicherheit

• Kompakte Bauweise, minimaler Platzbedarf, 
auch bei mehreren Geräten

• Servicefreundlich, von vorne bedienbar
• Standardmässig ausgerüstet mit:

• SPS-Steuerung
• 2 Scrollverdichtern (zweikreisig)
• Allen relevanten Sicherheits- und 

Überwachungskomponenten

Leistungsspektrum

OP 100ed bis OP 230ed
100−230 kW (Sole/Wasser)
133−304 kW (Wasser/Wasser)

Sole/Wasser: 
cta.ch/1221

Wasser/Wasser: 
cta.ch/1211

Optipro
 
Die kompakte Wärmepumpe für 
grosse Gebäude und Industrie

Diese Wärmepumpe kommt in gros-
sen Gebäuden zum Einsatz und be-
sticht durch ihre technische Leistung 
und die kompakte Bauweise. Das Ge-
rät passt durch Normtüren, was die 
Einbringung einfach und preiswert 
macht. Das Gerät braucht auch beim 
Zusammenschalten mehrerer Geräte 
wenig Platz. Zwei separate Kältekrei-
se sorgen für hohe Betriebssicher-
heit.

Eine Wärmepumpe für grosse Leistungen, die durch Normtüren passt und kaskadierbar ist.

https://www.cta.ch/1221
https://www.cta.ch/1211


Bezeichnung Normleistungsdaten Dimensionen Schalldruckpegel 
in 1 m

mehr

Gruppe Artikel B0/W35 Qh | COP W10/W35 Qh | COP TxBxH (mm) Gewicht (kg) dB(A) S/W W/W
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OH 1-5es 5 | 4.5 6.3 | 5.5* 700x530x1260 140/155* 24

ct
a.

ch
/1

21
8

ct
a.

ch
/1

20
7

OH 1-6es 5.9 | 4.5 7.5 | 5.5* 700x530x1260 140/155* 24

OH 1-8es 7.7 | 4.5 9.6 | 5.7* 700x530x1260 150/170* 28

OH 1-11es 10.6 | 4.7 13.1 | 5.8* 700x530x1260 170/190* 28

OH 1-14es 13.8 | 4.7 16.9 | 5.7* 700x530x1260 180/205* 32

OH 1-18es 17.8 | 4.5 22.2 | 5.5* 700x530x1260 190/215* 32
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OH 1-29e 29.1 | 4.7 37.9 | 5.9 700x530x1260 215 44

OH 1-33e 32.9 | 4.6 42.9 | 5.8 700x530x1260 215 45

Übersicht: Sole/Wasser, Wasser/Wasser

CTAplus, sorgenfrei 
während Jahren
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OH 28e Duo HT 27.1 | 4.7 35.8 | 6.1 760x1180x1232 350 39

OH 34e Duo HT 35 | 4.5 46.5 | 5.9 760x1180x1232 370 42
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OH 1-50e 50 | 4.7 67 | 6.1 760x1180x1232 415 55

OH 1-58e 58 | 4.8 77 | 6.2 760x1180x1232 445 55

OH 1-65e 64 | 4.7 86 | 6.0 760x1180x1232 445 56

OH 1-72e 72 | 4.6 97 | 5.9 760x1180x1232 475 57

OH 1-85e 85 | 4.6 113 | 5.8 760x1180x1232 475 58

Op
tip

ro
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OP 110ed 111 | 4.6 148 | 5.9 860x1260x1980 895 ~60

OP 130ed 127 | 4.6 168 | 5.9 860x1260x1980 960 ~62

OP 140ed 140 | 4.6 185 | 5.9 860x1260x1980 985 ~62

OP 160ed 161 | 4.6 214 | 6.0 860x1260x1980 1115 ~64

OP 180ed 180 | 4.6 240 | 5.9 860x1260x1980 1155 ~64

OP 210ed 206 | 4.7 274 | 5.9 860x1260x1980 1220 ~66

OP 230ed 230 | 4.7 304 | 5.8 860x1260x1980 1230 ~66

Technische Änderungen vorbehalten

https://www.cta.ch/2723
https://www.cta.ch/2729
https://www.cta.ch/2918
https://www.cta.ch/2920
https://www.cta.ch/1218
https://www.cta.ch/1207
https://www.cta.ch/1219
https://www.cta.ch/1209

